
0+1 60

0+170

0+180

0+190

0+200

0+210

0+220

0+230

0+240

0+250

0+260

0+270

0+280

0+290

0+300

0+310

0+320

0+330

0+340

8

7

106

106

13

88

103

1198

1483

89

Kanalweg

R
üderstraß

e

BPFr
BPFr

B

PP

GeländerGeländer

Schachtbauwerk

Geländer

Tor

Gehölz

Gehölz

Gehölz Geländer

Geländer

BIT

BIT

BPF

B lat tsc hn itt 1

Blattschnitt 3
Blattschnitt 2

B lat tsc hn itt  2

5 ,84
33

33

6 ,50

6,50
3,15

2,50
6,50

2,15

D
D

3
2

4
4

0
4

0
0

3
2

4
4

0
4

0
0

3
2

4
4

0
5

0
0

3
2

4
4

0
5

0
0

5929800

1 2 3

Darstellung

Maßstab

Datei:

Datum Name

gez.

bearb.

geprüft

Zeichnungs-Nr.

Index Änderung Datum

Originalgröße:V-A5-B2.PLT

Projekt

Leistungsphase

Vorplanung

Dr. Born - Dr. Ermel GmbH

Tjüchkampstraße 12 · 26605 Aurich

ostfr@born-ermel.de· www.born-ermel.de
Tel. (04941) 1793-0· Fax (04941) 1793-66

geprüftgez. / bearb.

Durchbruch Handelshafen

Freiligrathstraße 420

26386 Wilhelmshaven

04421 16-4500

Fax.

Tel.

04421 16-4536

Stadt Wilhelmshaven (TBW)

MP

SK

AH

04.11.2022

04.11.2022

04.11.2022

Lageplan Planung Blatt 2

3943001 - 02 - L - 007

1140 x 297Büro Ostfriesland

1:250

- Vorabzug -

P
ro

je
kt

: 
0

3
9

4
3

0
0

1
 *

 O
b

je
kt

: 
V

-A
5

-B
2

 *
 0

3
.0

3
.2

3
 *

 1
1

4
,0

 x
 2

9
,7

 c
m

Grundplan Grundriss

he
rg

es
te

llt
: 

Grundplan Kataster
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

he
rg

es
te

llt
: 

1

1

Blatt:

Blatt:

04.11.2022

04.11.2022

Stand vom: 2020

Feldvergleich vom: 2020

Stand vom: 2020

Maßnahme: Durchbruch Handelshafen

Maßstab: 1:250

Maßstab: 1:250

Planung:

Fahrbahn Asphalt

Grünflächen

Parkplatz

Einmündung

Rinne

Rippenplatten

Straßenbeleuchtung

Höhenpunkt

Zeichenerklärung:

Querneigung

Tangentenschnittpunkt

0,85

2,50 %

0,95 %
25,00 m

-0,50 %

16,00 m

Zufahrt, Zugang

Gehweg Pflaster rosa

Bestandshöhenpunkt0,80

Rodungsfläche

Baum roden

Gehweg Pflaster grau

Geh-/ Radweg

Sicherheitsstreifen

Noppenplatten

Ablauf

Zeichenerklärung Bestand

Gemarkungsgrenze
Flurgrenze

Mauer

Mauerpfeiler

Stahlgittermast
Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast
Betonmast

Unterflurhydrant
Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schacht vorhanden

Durchlass

Schaltkasten

verkehrsregelnde Beschilderung
Kilometerstein, -tafel

Strauch

Laubbaum

Nadelbaum

Schnitthecke

Zier-/Strauchhecke

Wasserschieber

Kreisgrenze

Flurstücksgrenze
Nutzungsartengrenze
Fahrbahnrand
Bestandslinie
Schutzplanke

Wasserleitung
Gasleitung
Fernmeldeleitung
Elektizitätsversorgung
Elek. oberirdisch
Kanal
Fahrbahnmarkierung

E

F

Gas

W

20KV

wegweisende Beschilderung

Durchlass

Gasschieber

Schilderpfahl

Straßenquerneigung

Wasserspiegelhöhe

vorh. RW-Schacht

vorh. RW-Kanal

vorh. SW-Kanal

vorh. SW-Schacht

Zufahrten

Garagenzufahrten

Zugänge

Fotostandpunkt

vorh. Druckrohrleitung

Bestandshöhen
7,67

1


