ﬂHV Stadt Wilhelmshaven ~ Amt fir Umweltschutz und Bauordnung ~ Abteilung Wasserwirtschaft, Boden- und Kistenschutz Seite 1von 2

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG fur die Einleitung
von Niederschlagswasser in ein Gewasser oder den Untergrund

andie Eingangsstempel Sichtvermerke
63

Stadt Wilhelmshaven

FB 63 - Amt fiir Umweltschutz und Bauordnung 53-03

Wasserwirtschaft, Boden- und Kiistenschutz

Postfach 23 53 63-03/

26363 Wilhelmshaven

Antragsteller(in)/Betreiber(in) der Einleitung Planverfasser(in)

Name, Vorname, Firmenbezeichnung: Name, Vorname, Firmenbezeichnung:

Anschrift: Anschrift:

Telefon / e-mail: Telefon / e-mail:

E zutreffendes bitte ankreuzen

® Hiermit beantrage(n) ich (wir) eine Erlaubnis geméaB § 8 und § 9 Abs. (1) Nr. 4. des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) fiir die Einleitung von Niederschlagswasser

D in ein oberirdisches Gewasser D in den Untergrund

@ Grundstiick(e) auf denen das Niederschlagswasser anfllt

Strafe: |2638_ Wilhelmshaven
Gemarkung: |Flur: | Flurstiick(e):

Eigentimer:

Anschrift:

@ Einleitungsstelle
Gewasser: []1. Ordnung [ ]11. Ordnung Nr.: [ 111 Ordnung

Name/Bezeichnung:

Unterhaltungsverband: []Sielacht Ristringen [ ] Sielacht Wangerland Gebietskennzahl: 405000
I I

Messtischblatt: [ ] 2314 |Rechtswert: Hochwert:

I:I 2414 UTM(;APjoeoSrgiLSaten 3 24 I 59
@ Es handelt sich um Niederschlagswasser von
[ ] Pauschale Flichenermittlung (Abflussbeiwert W = 1,0)

[ ] Dachflichen F= m?
[] zufahrten, Parkplatze F= m?2 Ermittlung der Flachengrof3en
[] Betriebsflachen F= m?2 als Anlage beiftgen!
[] F= m?
Gesamtfliche Fges. = m?

[ ] es wird eine gesonderte, differenzierte Flachenermittlung beigefiigt
Die Einleitungsmenge betragt: Gesamtflache (Fges.) x Niederschlagsmenge (820 mm/m? a)

Fges. x 0,82 = m3/Jahr i
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@ Es werden folgende RegenriickhaltungsmaBBnahmen vorgesehen:
Gesonderte Unterlagen (Bemessung, Bauplane, Zulassungen) sind beizufiigen

[ ] eine Riickhaltung und Drosselung der Einleitung auf 2 I/s ha wird vorgenommen

[ eine Riickhaltung wird nicht vorgenommen, weil:

@ Aufgrund anliegender Beurteilung nach DWA-Merkblatt M 153 werden folgende Re-

genwasserbehandlungsanlagen vorgesehen:
Gesonderte Unterlagen (Bemessung, Bauplane, Zulassungen) sind beizufligen

&Kontrollschacht mit Tauchwand/-bogen [ ] Regenklarbecken

|:| Sandfang |:| Bodenfilter

|:| Leichtflissigkeitsabscheider |:|

|:| Sedimentationsanlage |:|

|:| keine (Die qualitativen Bagatellgrenzen nach Abschnitt 6.1 des DWA-Merkblatt M 153 werden eingehalten)
, den . .201

Das Antragsformular ist zusammen mit den nachfolgend aufgefiihrten Antragsunterla-
gen bei der unteren Wasserbehorde einzureichen

(jeweils in 4-facher Ausfertigungo [im Original vom Antragssteller und Entwurfsverfasser unterschrieben])

©| @

als Anlagen sind grundsé’;itzlich9 erforderlich:

¢ Erlauterungsbericht
Beschreibung der zu entwassernden Flachen, die vorgesehene Nutzung der Teilflachen und die Art der Be-
festigung ist zur Beurteilung der moglichen Gewasserbelastung konkret und ausfiihrlich zu Beschreiben
Betroffene offentliche Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen

¢ Ubersichtsplan Topographische Karte MaBstab 1 : 25.000 oder Deutsche Grundkarte Mafstab 1 : 5.000

¢ Lageplan Maf3stab 1:500/ 1 : 1.000 auf der Grundlage des amtlichen Katasterplanes
mit bestehenden und geplanten Gebauden, befestigten Flachen, Entwasserungsleitungen, Versickerungsein-
richtungen, vorhandene Gewasser mit Einleitungsstelle

¢ Entwasserungsplan und Ldangs- und Hohenschnittszeichnungen Mafistab 1 : 100
mit Darstellung samtlicher angeschlossener Flachen und deren Nutzung, samtlichen entwasserungstechni-
schen Eintragungen, auch eventueller Vorbehandlungsanlagen, der Entwasserungsleitungen, des Einlei-
tungsbauwerk oder der Verrieselungsanlage Bau- und Konstruktionsplane (Grundriss, Schnitte) der Abwas-
serbehandlungsanlage in geeignetem Mafstab

¢ Bau- und Konstruktionsplédne (Grundriss, Schnitte) des Einleitungsbauwerkes in geeignetem Mafstab

¢ Beurteilung der Einleitung (Flachenbelastung/Gewdassertyp) nach DWA Merkblatt M 153 - Die Einstufung der
zugrunde gelegten Niederschlagswasserbelastungen ist nachvollziehbar zu begriinden.

¢ bei Regenwasservorbehandlungsanlagen
Verfahrensbeschreibung, Bemessung, Bauplane, vorhandene Zulassungen, Wartungsanleitungen

Zusatzlich:

bei Einleitung in ein Oberflachengewasser:

— Einverstandniserklarung der Gewassereigentu-
mer und Unterlieger

— Bemessung erforderlicher Riickhaltemafinahmen
entsprechend der DWA Arbeitsblatter A 117/118,
Drosselabflussspende qar=2 l/s ha

bei Versickerung:

— Bodengutachten mit Bestimmung von ki-Wert und
Grundwasserstand

— Bemessung der Versickerungsanlagen entspre-
chend ATV-Arbeitsblatt A 138

oZur Beschleunigung des Verfahrens kénnen weitere Ausfertigungen der Antragsunterlagen durch die Genehmigungsbehorde
angefordert werden.

9Im Einzelfall konnen weitere Unterlagen durch die Genehmigungsbehorde angefordert werden.



